
Pracownia Sprzętu Do Badań Terenowych – sala 0.16A 

dr inż. Marek Bajda 

 
 
Wyposażenie pracowni obejmuje: 
- Sonda statyczna RCPTU 

- Dylatometr sejsmiczny SDMT 

- System Monitoringu Wód Podziemnych BAT 

- System tomografii elektrooporowej i sejsmiki powierzchniowej  

- Dwukanałowy system hydrograficzny 

 

 
CZTEROELEKTRODOWY PIEZOSTOŻEK RCPTU 
• wstępne oznaczenie rodzaju gruntu w analizowanym profilu gruntowym 

• badania parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego 

• wgłębny pomiar oporności elektrycznej ośrodka gruntowo-wodnego w celu oceny stopnia 

zanieczyszczenia gruntu i wody gruntowej na terenach zdegradowanych 

• pomiar ciśnienia wody w porach w trakcie penetracji 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DYLATOMETR SEJSMICZNY SDMT 
 
• wstępne oznaczenie rodzaju gruntu w analizowanym profilu gruntowym 

• badania parametrów odkształceniowych podłoża gruntowego 

• badania parametrów przepływu gruntów 

• pomiar prędkości fali poprzecznej VS i fali podłużnej VP w gruncie 

 

 
 

 

SYSTEM MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH BAT 
 

• monitorowanie przepływu wód podziemnych 

• pobieranie próbek wody (i gazu gruntowego) z dowolnej głębokości 

• określanie kierunku przepływu wód gruntowych 

• pomiar współczynnika filtracji i ciśnienia porowego oraz pomiar ujemnego ciśnienia porowego 

na skarpach i zboczach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYSTEM OBRAZOWANIA SEJSMICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO PASI 16SG24N 
 

• wstępne oznaczenie rodzaju gruntu w analizowanym profilu gruntowym 

• określeniu poziomu zwierciadła wody gruntowej, strefy saturacji i aeracji, porowatości ośrodka 

gruntowego 

• rozpoznanie zasięgu zanieczyszczeń chemicznych w gruncie oraz dróg migracji 

zanieczyszczeń 

• nieinwazyjny pomiar początkowych parametrów odkształceniowych ośrodka gruntowego z 

wykorzystaniem pomiaru prędkości fal sejsmicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DWUKANAŁOWY SYSTEM HYDROGRAFICZNY 
  

• wykonywanie map batymetrycznych badanego akwenu 

• określenie położenia granic różnego typu osadów dennych 

• analiza dynamiki procesów korytowych 

• analiza depozycji jeziornej ze szczególnym uwzględnieniem procesów wypełniania sztucznych 

zbiorników na rzekach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


